
























ГРУППА ПОДГРУППА МОЩНОСТЬ, 
кВа

КЛАСС 
НАПРЯЖЕНИЯ, кВ

1. СИЛОВЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ

1.1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ 63 000 - 
500 000 220 - 750

1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРНЫЕ

20 000 - 
630 000 110 - 750

1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
СЕТЕВЫЕ

10 000 - 
400 000 110 - 750

1.4 ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ

40 000 - 
320 000 110 - 220

1.5 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ТЯГОВЫЕ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ

16 000 - 40 000 35 - 220

1.6 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 16 000 - 63 000 6-35

1.7 ТРАНСФОРМАТОРЫ 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД

4 000 - 80 000 6 - 35

2. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С НЕГОРЮЧИМ 
ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ

16 000 - 
250 000 35 - 330 

3. РЕАКТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ 3 300 - 
300 000                                                                                                                                             110 - 1150

3.2 УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ С 
РПН

25 000 - 
180 000 110 - 500

3.3 УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ С 
ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ

60 000 500

3.4. УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ШУНТИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ С 
ВЕНТИЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

25 000 - 
100 000 110 - 500

3.5 ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
РЕАКТОРЫ 250 - 5000 6 - 35



ГРУППА ПОДГРУППА МОЩНОСТЬ, 
кВа

КЛАСС 
НАПРЯЖЕНИЯ, кВ

4. ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ

4.1 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

1 000 -  
200 000 6 - 35

4.2 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННЫХ 
ПЕЧЕЙ 

1 000 - 12 500 6 - 10

4.3 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕЧЕЙ 
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО 
ПЕРЕПЛАВА

1  000 - 30 000 6 - 10

4.4 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ 
РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 

1 000 -  83 000 6 - 220

4.5 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2 000 - 10 500 6 - 35

4.6 ЭЛЕКТРОПЕЧНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

1 000 - 10 500 6 - 10

5. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТЯГОВЫЕ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА до 10 000 3, 25

6. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 1 000 - 100 000 6 - 20 

7. МОБИЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 16 000 - 63 000 35 - 220

8. ФАЗОПОВОРОТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ до 250 000 35 - 330

9. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ БАКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 110-220

10. МОБИЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ до 63 000 35-220



Обозначение серии ТД, ТДЦ, ТЦ; ОД, ОДЦ; ОРЦ; ОРДЦ

Класс напряжения, кВ 110; 220; 330; 500; 750

Номинальная мощность, МВА 20; 30; 33; 53; 80; 417; 533 (для однофазных) 
63; 80; 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250; 320; 400; 520; 630

Регулирование напряжения ПБВ или без регулирования

Напряжение НН, кВ 6,3;  6,6;  10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5

Система охлаждения М; Д; ДЦ; Ц; М/Д/ДЦ

Обозначение серии ТДН; ТРДН; ТРДЦН; ТДТН; ТДЦТН

Класс напряжения, кВ 110; 220; 330

Номинальная мощность, МВА 10; 16; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 400

Спосооб (диапазон) 
регулирования напряжения 

РПН в  нейтрали ВН (± 12% или ± 16%) 
ПБВ на стороне СН  (±5% для трёхобмоточных 
трансформаторов)

Напряжение СН, кВ 
(для трёхобмотчных 
трансформаторов)

10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 35; 38,5

Напряжение НН, кВ 6,0; 6,3;  6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5

Система охлаждения М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ

Обозначение серии АТДЦТН, АОДЦТН, АОДЦТ, АТДЦТ

Класс напряжения, кВ 220; 330; 500; 750

Номинальная мощность, МВА 133; 167; 267; 417 (для однофазных) 
63; 125; 200; 250; 400; 500 (для трёхфазных)

Регулирование напряжения РПН в линии СН или нейтрали в ВН или ПБВ

Напряжение НН, кВ 6,3;  6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 15,75;  38,5

Система охлаждения М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ



Обозначение серии ОДНЖ; АОМЖ; ТДНЖ; ТДТНЖ; ТДЦТНЖ; ТДЦНЖ

Класс напряжения, кВ 35; 110; 220

Номинальная  мощность, МВА 16; 25; 32; 40

Напряжение СН, кВ 
(для трёхобмотчных 
трансформаторов)

27,5

Напряжение НН, кВ 6,0; 6,3;  6,6; 10,0; 10,5; 11,0

Система охлаждения М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ

Обозначение серии ТМНЛ; ТДНЛ

Класс напряжения, кВ 6; 10; 35

Номинальная  мощность, МВА 16; 25; 40; 63

Способ регулирования 
напряжения (количество 
ступеней)

РПН (± 10 ступеней, ± 15%)

Номинальное напряжение 
сторон, кВ 6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 36,75

Система охлаждения М; Д; М/Д

Обозначение серии ТДНМ; ТРДНМ; ТДЦНМ

Клася с напряжения, кВ 110; 150; 220

Номинальная (кратковременная) 
мощность, МВА 63(100); 100(160); 100(200); 160(250); 160(320)

Напряжение НН, кВ 10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 35; 38,5 
6,0; 6,3;  6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5

Система охлаждения М; Д; ДЦ; Ц; М/Д/ДЦ



Обозначение серии ТМ; ТМН; ТДН, ТРДН, ТМНС; ТДНС; ТРДНС

Класс напряжения, кВ 6; 10; 15; 20; 24; 35

Номинальная мощность, МВА 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 45; 63; 80

Способы регулирования 
напряжения РПН, ПБВ или без регулирования

Напряжение НН, кВ 6,0; 6,3;  6,6;  10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5

Система охлаждения М; Д; М/Д

Обозначение серии ТДН; ТРДН; ТРДЦН; ТДТН; ТДЦТН

Класс напряжения, кВ 35; 110; 220; 330

Номинальная мощность, МВА 10; 16; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125

Спосооб (диапазон) 
регулирования напряжения 

РПН в  нейтрали ВН (± 12% или ± 16%) 
ПБВ на стороне СН  (±5% для трёхобмоточных 
трансформаторов)

Напряжение СН, кВ 
(для трёхобмотчных 
трансформаторов)

10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 35; 38,5

Напряжение НН, кВ 6,0; 6,3;  6,6; 10,0; 10,5; 11,0; 15,75; 20; 24; 38,5

Система охлаждения М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ



Обозначение серии РОМУ, РОДУ, РОДЦУ, РТМУ, РТДУ, РТДЦУ

Класс напряжения, кВ 110, 220, 330, 500

Номинальная мощность, МВАр 33,3; 60 (однофазные) 
25, 40, 63, 80, 100, 180

Быстродействие, не более, с 200

Диапазон регулирования 
мощности 30-100%

Система охлаждения М; Д; ДЦ; М/Д/ДЦ

Обозначение серии РОУД (УНШРТД)

Класс напряжения, кВ 500

Номинальная мощность, МВАр 60

Диапазон регулирования 
мощности 0-100%

Быстродействие, не более, с 0,3 - 1,0

Система охлаждения Д; М/Д

Обозначение серии РОМ, РТМ, РОМБС; РОМБСМ; РОДЦ

Класс напряжения, кВ 110; 220; 330; 500; 750; 1150

Номинальная мощность, МВА 11; 16,7; 33,3; 60; 110; 300 
3,3; 20; 25; 50; 100

Класс напряжения нейтрали, кВ 6; 10; 35; 110

Система охлаждения М; ДЦ; М/Д/ДЦ



Обозначение серии РТОС, РТСТ

Класс напряжения, кВ 6; 10; 20; 24; 35

Номинальный ток, А до 5000

Индуктивность, Ом до 2,5

Сквозные токи короткого 
замыкания (термический/
динамический), кА

до 40/100

Время протекания тока короткого 
замыкания, не менее, с 3 с до 630 А вкл., 6 с свыше 630 А

Система охлаждения Естественное (сухой)

Обозначение серии РОКВД; РКТРВД; УШРТД

Класс напряжения, кВ 110; 220; 330; 500

Номинальная мощность, МВАр 25; 40; 50; 60; 100

Диапазон регулирования 
мощности 0-100%

Быстродействие, не более, с 0,3 - 1,0

Система охлаждения Д; М/Д



Обозначение серии ЭОМПИ,  ЭОМНИ, ЭТМ(НИ)(Н)(П),  ЭТЦНКИ

Класс напряжения, кВ 6 - 10

Номинальная мощность, МВА 1  - 12,5

Перегрузка по току и 
напряжению  (спец. исполнение)

1,2 (по току) 
1,1 (по напряжению)

Количество положений, не более 
(способ регулирования)

23 (РПН) 
11 (ПБВ)

Система охлаждения М; Ц

Обозначение серии ЭОМНШМ,  ЭОДЦН(Ш)(ШМ), ЭОЦНШ

Класс напряжения, кВ 6 - 10

Номинальная мощность, МВА 1,0 - 30

Перегрузка по току и 
напряжению  (спец. исполнение)

1,2 (по току) 
1,1 (по напряжению)

Количество положений, не более 
(способ регулирования) 90 (РПН)

Система охлаждения М; ДЦ; Ц

Обозначение серии ЭТЦПК, , ЭТДЦП,  ЭТЦНКВ; ЭОДЦ; ЭОДЦН

Класс напряжения, кВ 6 - 110

Номинальная мощность, МВА 1  - 250

Перегрузка по току и 
напряжению  (спец. исполнение)

1,2 (по току) 
1,1 (по напряжению)

Количество положений, не более 
(способ регулирования)

35 (РПН) 
12 (ПБВ)

Система охлаждения ДЦ; Ц



Обозначение серии ЭТЦХ; ЭТЦН

Класс напряжения 6 - 35

Номинальная мощность, МВА 2 000 - 10 500

Количество положений, не более 
(способ регулирования)

10 (РПН) 
8 (ПБВ)

Система охлаждения Ц 

Обозначение серии ТРДЦП, ТЦПУ

Класс напряжения, кВ 6; 10

Номинальная мощность, МВА 1,0 - 12,5

Напряжение 
преобразовательного агрегата, В 120 - 480

Количество положений, не более 
(способ регулирования) 12 (ПБВ)

Система охлаждения ДЦ ; Ц

Обозначение серии ЭОДЦНР, ЭТЦНКР, ЭОМПР, ЭТМПКР,  

Класс напряжения, кВ 6 - 220

Номинальная мощность, МВА 1,0 - 83,3

Перегрузка по току и 
напряжению  (спец. исполнение)

1,2 (по току) 
1,1 (по напряжению)

Количество положений, не более 
(способ регулирования)

35 (РПН) 
12 (ПБВ)

Система охлаждения М; ДЦ; Ц



Обозначение серии ОДЦ(Ц)Э, ОНДЦ(Ц)Э, ОНДЦ(Ц)В

Класс напряжения, кВ 25

Номинальная мощность, МВА В соответствии с требованиями к локомотиву

Жидкий диэлектрик Трансформаторное масло  
или негорючий жидкий диэлектрик

Система охлаждения ДЦ, Ц

Обозначение серии ТМП; ТЦП; ТДЦПФУД; ТДЦНПУ

Класс напряжения, кВ 6; 10; 20; 35

Номинальная мощность, МВА 1,0 - 100

Количество положений, не более 
(способ регулирования)

19 (РПН) 
4 (ПБВ)

Жидкий диэлектрик Трансформаторное масло  
или негорючий жидкий диэлектрик

Регулирование Изменение схемы и группы соединений

Система охлаждения М; ДЦ ; Ц



Обозначение серии ТМНМ; ТДНМ; ТДЦНМ; ТРДЦНМ; ТЦТНМ

Класс напряжения, кВ 35 - 220

Номинальная мощность, МВА 16 - 63

Сочетание напряжений
Двухобмоточные, трёхобмоточные, 
с расщеплённой обмоткой НН (в т.ч. на разные 
напряжения)

Жидкий диэлектрик Трансформаторное масло  
или негорючий жидкий диэлектрик

Система охлаждения М; ДЦ ; Ц

Обозначение серии ТМНФ, ТДНФ, ТДЦНФ, ТДТНФ, ТДЦТНФ 

Класс напряжения, кВ 110, 220, 330

Регулирование напряжения РПН

Система охлаждения М, Д, ДЦ, М/Д/ДЦ



Номинальное напряжение, кВ 110 220 

Номинальный ток, А 3150 3150

Номинальная частота, Гц 50 50

Номинальный ток отключения выключателя, кА 40 50

Среднеквадратичное значение тока за время его протекания 
(ток термической стойкости), кА 40 50

Время протекания тока термической стойкости, с 4 3

Наибольший пик сквозного тока КЗ (ток электродинамической 
стойкости), кА 100 125

Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кВ 230 460

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 550-1050 1050

Механический срок службы, циклов 10 000 10 000

Электрический ресурс выключателя, циклов 20 20



Номинальное напряжение, кВ

     - высокое 35

     - среднее 20, 10, 6

     - низкое 0,4

Мощность силового трансформатора, МВА до 35

Частота переменного тока, Гц 50

Номинальный ток сборных шин, А 630, 800, 1000, 1250, 1600, 
2000, 2500, 3150

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

     - постоянного 220

     - переменного 220, 380

Параметры распределительного устройства 110 кВ:

     - номинальный ток термической стойкости (1с), кА до 50

     - номинальный ток электродинамической стойкости, кА до 128

     - ток отключения выключателя, кА до 50



Номинальное напряжение, кВ

     - высокое 110 (220)

     - среднее 35, 20

     - низкое 35, 20, 10, 6

Мощность силового трансформатора, МВА до 40

Частота переменного тока, Гц 50

Номинальный ток сборных шин, А 630, 800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 2500, 3150

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

     - постоянного 220

     - переменного 220, 380

Параметры распределительного устройства 110 кВ:

     - номинальный ток термической стойкости (1с), кА до 50

     - номинальный ток электродинамической стойкости, кА до 128

     - ток отключения выключателя, кА до 50




